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Nale� y dok
adnie zapozna �  si �  z instrukcj �  przed uruchomieniem palnika. 

Zastosowanie zasad przedstawionych w instrukcji jest podstaw�  do prawid
owej i bezpiecznej instalacji oraz eksploatacji 
urz� dzenia. 

U� ytkownik urz� dze�  grzewczych kot
owych zobowi� zany jest zapoznania si�  i przestrzegania miejscowych przepisów 
prawnych zwi� zanych z instalacj�  i eksploatacj�  kot
owni. Po stronie u� ytkownika jest oddanie kot
owni do eksploatacji, 
zgodnie z wszystkimi wymogami prawa budowlanego. 

Niew
a� ciwa instalacja mo� e stanowi�  przyczyn�  utraty gwarancji producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci 
za instalacj�  niezgodn�  z normami prawa budowalnego, lokalnymi rozporz� dzeniami i wytycznymi, a tak� e za brak 
stosownym zezwole�  i protoko
ów. 
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Palnik oraz osprz� t, to delikatne urz� dzenia, dlatego s�  dok
adnie zabezpieczone w czasie transportu. Urz� dzenie 
pakowane jest na palecie.  

Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  podczas transportu � eby: 

1) Chroni�  sprz� t przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (du� e nas
onecznienie, deszcz , � nieg oraz 
zapylenie). 

2) Chroni�  sprz� t przed gwa
townymi ruchami podczas za
adunku, roz
adunku oraz transportu (rzucanie, gwa
towne 
przesuwanie, przygniatanie przedmiotami o wi� kszej masie itp.), 

 

W przypadku dostarczania przesy
ki przez firmy spedycyjne nale � y sprawdzi �  zawarto ��  w obecno � ci kuriera . W 
przypadku, gdy palnik zostanie uszkodzony, nale� y przeprowadzi�  test weryfikacyjny podzespo
ów, w razie 
uszkodzenia spisa�  protokó
. Je� li zostan�  stwierdzone uszkodzenia, nale� y skontaktowa�  si�  z producentem 
przedstawiaj� c spisany protokó
 uszkodzenia przesy
ki. 
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Nale� y zapewni�  woln�  przestrze�  wokó
 kot
a i panika, minimum ok. 100 cm, aby umo� liwi�  monta�  i pó� niejszy 
dost� p do czyszczenia i serwisu urz� dzenia. 
Kot
ownia powinna spe
nia�  wymogi prawa budowlanego i by�  czysta, sucha i odpowiednio wentylowana. Nie wolno 
przechowywa�  materia
ów 
atwopalnych ( w tym worków z paliwem) w odleg
o� ci bli� szej ni�  100 cm od urz� dzenia. 
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Urz� dzenie Eco-palnik z serii ZR jest automatycznym palnikiem spalaj� cym zr� bki (wiórów drzewnych). Przeznaczony 
jest do wspó
pracy z kot
ami CO na paliwa sta
e, w procesach technologicznych, mo� e równie�  by�  stosowany w 
niektórych kot
ach gazowych i olejowych po ich adaptacji do spalania paliw sta
ych – warunkiem jest posiadanie przez 
kocio
 komory umo� liwiaj� cej gromadzenie i wybieranie popio
u.  

W urz� dzeniach zastosowano unikalne rozwi� zania: 

·  bezstopniowej modulacji mocy palnika. Im bardziej zbli� y si�  do temperatury zadanej kot
a tym mniej pobiera 
paliwa; 

·  palnik wyposa� ono w segmentowany ruchomy ruszt typu schodkowego; 
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·  system 
atwej rewizji stanu rusztu - zespó
 ruchomego rusztu postaci wysuwanej szuflady. system ca
kowitego 
i zupe
nego spalania - niemal zerowa emisja CO; 

Palnik jest urz� dzeniem „przyjaznym � rodowisku”, cechuje si�  nisk�  emisj�  spalin oraz niewielkim poborem energii 
elektrycznej. W konstrukcji palnika zastosowano oryginalne rozwi� zanie bezstopniowej modulacji mocy palnika 
polegaj� ce na tym, im bardziej temperatura czynnika grzewczego w kotle zbli� y si�  do temperatury zadanej na 
sterowniku kot
a, tym zu� ycie paliwa zaczyna by�  zmniejszane - dostosowywane do aktualnego zapotrzebowania. 
Palnik wspó
pracuje z termostatem pokojowym utrzymuj� c zadan�  warto��  temperatury w pomieszczeniu, dzi� ki czemu 
obs
uguj� cy palnik ogranicza si�  jest jedynie do uzupe
niania opa
u w zasobniku i okresowego usuwania popio
u. 
Konstrukcja palnika sprawia, � e nie wyst� puje niebezpiecze� stwo przegrzania kot
a w przypadku zaniku zasilania 
elektrycznego, poniewa�  porcja spalanego paliwa na ruszcie jest niewielka. Wymagane jest jednak zapewnienie 
zasilania awaryjnego sterownika palnika , pozwalaj� cego na doko� czenie procesu wygaszania palnika we 
wspomnianym wcze� niej przypadku zaniku zasilania. Palnik przygotowany jest do spalania paliwa o w
asno� ciach 
fizyko-chemicznych podanych poni� ej: 

%���- .���#������.��� ���*������*����
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Moc palników podana jest przy zastosowaniu zr� bek o wilgotno� ci . Dla paliwa o innych w
a� ciwo� ciach fizyko-
chemicznych parametry urz� dzenia mog�  ulec zmianie.  
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Lp. Wielko ��  [kW] 25 75 150 

1 Moc max/min [kW] 25/5 75/15 150/30 

2 
Moc wentylatora 

nadmuchu[W] 
WPA 145 

160W 
WPA 145 

160W 
2x DM16 SF 

2x260W 

3 Napi � cie S��7T�
4 Moc zapalarki 300 W 
5 Zabezpieczenie 8A 

6 
Wymagany ci � g 

kominowy 
5-25 Pa 

7 
Podci � nienie w 

komorze spalania 

Wymagane jest podci� nienie w komorze spalania pozwalaj� ce na odbiór 100% spalin przy 

mocy maksymalnej palnika. 
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UMZ 25kW z zasobnikiem 0,4m 3  
(uk
ad ELASTYCZNY)  
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UMZ 75kW z zasobnikiem 1 m 3  
(uk
ad ELASTYCZNY) 
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UMZ 150kW z zasobnikiem 1 m 3  

(uk
ad ELASTYCZNY) 
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UMZ 25kW z zasobnikiem 0,5 m 3  

(uk
ad SZTYWNY)  
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UMZ 25kW z zasobnikiem 0,5 m 3  

(uk
ad ELASTYCZNY) 

 

 

�  



�7�

�

%�>��,?�/�2��6�-��
 

W sk
ad zestawu wchodzi – sprawd�  kompletno��  zestawu: 

·  ��+%�(��
%�"+��!	!�"�  

·  ��
	!��%�
��	�#�#��#&'%�(�/���
/�
	��&	"�(!�*�N��#& '%�(�
/�#�;
#��
�#�'$�"/����#&'%�(�
/��
.
�
�  

·  �! �'%�(��  

·  	&	�����	!�  

 

 

Uwaga!   

Producent posiada wy
� czne prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych palnika, podajnika, 
sterowania wraz z jego oprogramowaniem i okablowaniem. Zmiany przeprowadzane bez 
porozumienia i autoryzacji producenta prowadz�  do utraty gwarancji oraz zwolnienia producenta z 
odpowiedzialno� ci. 
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Eco-palnik ma budow�  modu
ow� , skr� can�  i sk
adan�  z poszczególnych elementów: paleniska otwartego wraz z 
wyk
adk�  ceramiczn� , p
yty mocuj� cej, p
yty paleniskowej, rusztu ruchomego: typu schodkowo-segmentowego wraz z 
uk
adem nap� dowym zamontowanym na szufladzie – wyjmowanej do ty
u, komory powietrznej zintegrowanej z p
yt�  
mocuj� c�  palnika, uk
adem podawania paliwa, wentylatorem nadmuchowym oraz wbudowan�  zapalark� . Ca
o��  
os
oni� ta trzycz�� ciow�  obudow�  z sterownikiem umieszczonym w osobnej obudowie do zamontowania na kotle, 
� cianie lub zasobniku.  

Materia
y u� yte do konstrukcji s�  najwy� szej jako� ci: s�  to stale � aroodporne, kwasoodporne i nierdzewne. Palenisko 
ma kszta
t wielok� ta. Po zamontowaniu wylot paleniska palnika w ca
o� ci znajduje si�  kotle, a powierzchnia zewn� trzna 
palnika podczas pracy nie nagrzewa si� , poniewa�  ch
odzona jest powietrzem.  

 

Praca palnika jest ca
kowicie automatyczna, wszystkie fazy procesu spalania od rozpalania, przez palenie, czuwanie 
po wygaszanie s�  zaprogramowane automatycznie.  

Proces rozpalania rozpoczyna si�  od uruchomienia wentylatora w celu przewietrzenia komory spalania kot
a i usuni� cia 
nagromadzonych gazów, nast� pnie w
� czana jest zapalarka. Zapalanie paliwou, odbywa si�  w strumieniu gor� cego 
powietrza ogrzanego do 820 stopni Celsjusza. Podstawowy sposób detekcji p
omienia oparty jest o fotoelement zwany 
potocznie fotokomórk� , który na bie�� co analizuje obecno��  p
omienia w komorze spalania. Mo� liwe jest równie�  
stosowanie do tego celu czujnika temperatury spalin typu PT-1000 w czopuchu kot
a lub czujnika temperatury palnika. 
Sterownik obs
uguje wszystkie trzy sposoby detekcji p
omienia. 

 

Palenisko 

Zrzut paliwa z klap�  
p.po�  Wentylatory 

Nap� d stokera 

P
ytka przy
� czeniowa 

Szuflada palnika 
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Eco-palnik jest przeznaczony do monta� u w kot
ach centralnego ogrzewania. Zalecany sposób monta� u to 
umieszczenie palnika w drzwiczkach kot
a lub przy kot
ach z podajnikiem na ekogroszek w miejsce retorty. W zale� no� ci 
od konstrukcji kot
a nale� y wybra�  taki sposób monta� u, aby zapewni�  jak najwy� sz�  sprawno��  ca
ego uk
adu i 
umo� liwi�  wybieranie popio
u oraz 
atw�  rewizj�  i konserwacj�  palnika. 

Je� li drzwiczki s�  zbyt w� skie, sugerujemy monta�  asymetryczny – bli� ej zawiasów w taki sposób, aby palenisko nie 
zawadza
o o ramk�  drzwiczek kot
a i drzwiczki otwiera
y si�  wraz z palnikiem bez jego demonta� u . 

Wentylator 

Zrzut paliwa z 
klap�  ppo� . 

Fotokomórka 

Zapalarka 

P
ytka 
przy
� czeniowa 

Obudowa podajnika 

Silnik podajnika 

Trójnik podajnika 

Szuflada 

Silnik stokera 

Nap� d ruchomego rusztu 

Wizjer 

Wizjer 

Punkt poboru paliwa 
ze zbiornika 
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Monta�  i uruchomienie powinno zosta�  przeprowadzone przez Autoryzowanego Serwisanta, przeszkolonego przez 
Producenta. Monta�  Eco-Palnika powinien przebiega�  wed
ug poni� ej zamieszczonej instrukcji. 

 

Uwaga!  Przed przyst� pieniem do monta� u lub demonta� u, nale� y od
� czy�  zasilanie palnika oraz 
kot
a. 

 

Uwaga!  Przed przyst� pieniem do instalacji, a nast� pnie u� ytkowania palnika, nale� y dok
adnie 
wyczy� ci�  komin oraz kocio
, sprawdzi�  czy w instalacji jest odpowiednia ilo��  czynnika grzewczego 
oraz naczynie przelewowe (je� li jest) funkcjonuje prawid
owo. 
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Dobieraj� c palnik na zr� bki do danego kot
a olejowego, gazowego, czy te�  na paliwo sta
e nale� y wzi��  pod uwag�  
szereg aspektów, najwa� niejsze kryteria zestawiono poni� ej: 

1. Palnik i jego moc - zasady dobierania 

·  Z uwagi na fakt, i�  przy spalaniu zr� bki powstaje wi� cej gazów ni�  przy oleju opa
owym czy gazie dla 
uzyskania tej samej mocy urz� dzenia - nie instaluje si�  palników o wi� kszej mocy ni�  moc 
znamionowa kot
a;  

·  Palniki olejowe mog�  pracowa�  w nadci� nieniu w komorze spalania, natomiast palniki na zr� bek z 
regu
y powinny pracowa�  na podci� nieniu w komorze spalania. Niewielkie nadci� nienie w komorze 
spalania kot
a jest akceptowalne, je� li palnik jest wyposa� ony na drodze podawania paliwa w � luz�  
celkow�  lub samoczynn�  klap�  p.po� . dzia
aj� c�  niezale� nie od energii elektrycznej. Klapa puszcza 
paliwo w kierunku palnika a blokuje przep
yw gazów w kierunku odwrotnym - czyli w kierunku 
podajnika; 

·  Podstawowym kryterium doboru mocy palnika do kot
ów sta
opaliwowych i olejowych nie tyle jest moc 
kot
a, co zapotrzebowanie na ciep
o ogrzewanego obiektu. W wi� kszo� ci przypadków moc kot
a jest 
znacznie przeprojektowana w stosunku do zapotrzebowania na ciep
o, nawet przy niskich 
temperaturach na zewn� trz, st� d dobór oparty na zu� ywanym paliwie w jednostce czasu np. sezonie 
grzewczym;  

2. Konstrukcja kot
a:  

·  Najwa� niejszym kryterium czy dany kocio
 nadaje si�  do za
o� enia palnika na zr� bki jest jego 
budowa. Palniki na zr� bki mo� na montowa�  tylko w kot
ach z zamkni� t�  komor�  spalania, 
pozwalaj� c�  na gromadzenie cz�� ci sta
ych produktów spalania - czyli popio
u i � u� la oraz 
czyszczenie wymiennika; 

·  Istotnym jest te�  przebieg spalin, czy jest to kocio
 trój-ci� gowy, czy dwu-ci� gowy, czy spaliny 
odp
ywaj�  od palnika czy te�  kocio
 posiada komor�  nawrotn�  spalin; 

·  Budowa i wielko��  komory spalania (p
omienicy) - jej � rednica i g
� boko��  - istotna jest odleg
o��  
palnika od przeciwleg
ej � ciany - w stosunku do d
ugo� ci p
omienia z palnika dla mocy znamionowej. 
D
ugo��  komory spalania powinna by�  wi� ksza od d
ugo� ci komory spalania palnika. Je� li d
ugo��  
komory spalania jest nie wystarczaj� ca nale� y zastosowa�  deflektor lub izolator dennicy p
omienicy; 

·  Budowa wymiennika. Znaczenie ma konstrukcja wymiennika, w szczególno� ci podatno��  na 
osadzanie zanieczyszcze�  - uk
ad i konstrukcja elementów czynnych odbieraj� cych ciep
o ze spalin w 
stosunku do wylotu palnika i podatno��  na zanieczyszczenia równie�  na zasypanie lotnym popio
em; 

·  Rodzaj, ilo�� , konstrukcja turbolizatorów (zawirowywaczy) i ich wp
yw na opory przep
ywu spalin i 
podatno��  na zanieczyszczenia; 
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3.  Ci� g kominowy:  
Ci� g kominowy powinien skutecznie odprowadzi�  strumie�  spalin we wszystkich cyklach dzia
ania palnika, fazie 
rozpalania, palenia z moc�  maksymaln�  (przewa� nie znamionow� ), moc�  minimaln�  i podczas wygaszania 
paleniska.  

Wielko��  ci� gu kominowego uzale� niona jest od:  

·  przekroju komina 

·  wysoko� ci komina 

·  uwarunkowa�  lokalnych, spowodowanych os
oni� ciem drzewami czy zabudowaniami 

·  ró� nica temperatur spalin na wlocie i wylocie  

·  warunków atmosferycznych 

·  mocy palnika�

�
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1. Zamontowa�  palnik w drzwiczkach kot
a po uprzednim wykonaniu otworów monta� owych, zdj��  os
on�  palnika 
i pod
� czy�  kabel steruj� cy do odpowiedniego gniazda na p
ytce monta� owej, zmocowa�  kabel do obudowy za 
pomoc�  do
� czonej d
awicy; 

2. Ustawi�  zasobnik obok kot
a i po
� czy�  podajnik z palnik i do
� czon�  rur�  spiro;  

3. Zamontowa�  skrzynk�  wraz ze sterownikiem w wybranym miejscu (na zasobniku, na � cianie, kotle) w taki 
sposób, aby nie by
a nara� ona na bezpo� rednie dzia
anie temperatury; 

4. Pod
� czy�  przewodami pompy CO i CWU, pod
� czy�  za pomoc�  do
� czonego kabla sterownik z podajnikiem; 

5. Rozmie� ci�  odpowiednio czujniki: 

·  Czujnik kot
a - w kapilar�  na kotle przeznaczon�  na czujniki lub na p
aszcz kot
a pod izolacj�  - 
najkorzystniej w pobli� u kró� ca zasilania lub bezpo� rednio na rurze zasilaj� cej jak najbli� ej kot
a 
/jeszcze przed pomp� / zapewniaj� c dobry styk i izolacj�  dla prawid
owych wskaza� ; 

·  Czujnik podajnika – w uchwyt obudowie klapy przeciwpo� arowej; 

6. Upewni�  si�  � e tzw. FAZA znajduje si�  na wtyczce zasilaj� cej w miejscu oznaczonym L; 

7. Nape
ni�  zasobnik paliwem; 

8. W
� czy�  zasilanie w
� cznikiem g
ównym; 

9. Nape
ni�  podajnik paliwem, korzystaj� c z funkcji nape
nianie, poprzez przytrzymanie przycisku START przez 
ok 5s. – do momentu pojawienia si�  na wy� wietlaczu komunikatu NAPE	NIANIE. Po skutecznym prz esypaniu 
si�  paliwa w kierunku palnika – zatrzymujemy proces nape
niania krótko naciskaj� c przycisk STOP; 

10. Po zamontowaniu, pod
� czeniu i uruchomieniu palnika Monta� ysta powinien przeszkoli�  U� ytkownika z 
prawid
owej eksploatacji i konserwacji urz� dzenia, samodzielnego ustawiania podstawowych parametrów 
palnika, oraz post� powania w stanach awaryjnych (brak opa
u, nape
nianie podajnika, innych). 

 

Nale� y zachowa�  odpowiedni�  odleg
o��  od ko� ca paleniska do przeciwleg
ej � ciany komory 
spalania co najmniej d
ugo� ci paleniska palnika. 

� �
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Poni� ej omówiona zosta
a obs
uga palnika ze sterowaniem firmy RK KEY. W przypadku wykorzystania innych 
sterowa�  autoryzowanych przez producenta, prosimy skorzysta�  z instrukcji sterowania. 

Po w
� czeniu zasilania, regulator wy� wietla nazw�  urz� dzenia i wersj�  oprogramowania, nast� pnie przechodzi do stanu 
w jakim znajdowa
 si�  przed wy
� czeniem lub przed zanikiem zasilania elektrycznego. 

P
yta czo
owa regulatora (rysunek 1) sk
ada si�  z nast� puj� cych elementów:

 

Rysunek 1. P
yta czo
owa regulatora RK–2008LPG2. 

1 – wy� wietlacz, 
2 – przycisk STOP, kasowania alarmów oraz 
anulowania wprowadzonych zmian, 
3 – przycisk START i wyboru parametru, 

4 – ga
ka regulatora kot
a i ustawiania parametrów 
zawieraj� ca przycisk OK, 
5 – przycisk MENU i wyboru parametru, 
6 – przycisk ESC/wyj� cie 

 

Podstawowa obs
uga urz� dzenia polega na ustawieniu temperatury zadanej kot
a. W tym celu nale� y obracaj� c ga
k�  
regulatora kot
a (4) ustawi�  w
a� ciw�  warto��  i zatwierdzi�  j�  za pomoc�  przycisku OK (naci� ni� cie ga
ki). 

 

UWAGA!  Je� eli wej� cie termostatu pokojowego pracuje w trybie adaptacyjnym, to próba zmiany 
temperatury zadanej kot
a mo� e sko� czy�  si�  niepowodzeniem tzn. po zatwierdzeniu nowej 
warto� ci regulator mo� e samoczynnie zmieni�  temperatur�  zadan�  kot
a na warto�� , która wynika 
z dzia
ania algorytmu adaptacyjnego. 

 

UWAGA!  Je� eli instalacja grzewcza posiada zasobnik CWU, to temperatura wody w kotle 
utrzymywana przez regulator w czasie podgrzewania zasobnika mo� e by�  wy� sza ni�  temperatura 
zadana ga
k�  termostatu. 

� �
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1. Skontrolowa�  stan paliwa w zbiorniku (zasobniku). Je� li nie ma opa
u – uzupe
ni�  zbiornik. 
2. Nape
ni�  podajnik paliwem do momentu przesypania paliwa do palnika,  aby uruchomi�  funkcj�  nape
niania 

nale� y wcisn��  na ok. 5-7 sekund przycisk START (do momentu pojawienia si�  na wy� wietlaczu napisu 
NAPE	NIANIE) i go zwolni � . Pierwsze nape
nianie podajnika mo� e trwa�  od kilku do kilkunastu minut. 
Sterownik automatycznie przerwie proces nape
niania po up
ywie 10 minut. Je� li podajnik nadal jest niepe
ny 
(paliwo si�  nie przesypa
o w kierunku/do palnika), czynno��  nape
niania nale� y powtórzy� . Proces nape
niania 
mo� na przerwa�  w dowolnym momencie naciskaj� c przycisk STOP. 

3. Sprawdzi�  stan ustawionych parametrów podstawowych:  

Kolejne 
wci � ni � cia  

< > 

Stan wy � wietlacza  

(przyk
adowe) dla sterownika 

RK-2006LPG2 

Co oznacza? Uwagi: 

1 

TEMPERATURA ZADANA KOT	A  

 

Temp. nastawy 
kot
a 

 

2 

BIE�	 CA JASNO
�  PALENISKA 

 

Aktualna warto��  na 
fotokomórce – gdy 

si�  nie pali wynosi 0 

Zmienia si�  w zale� no� ci od jasno� ci w 
komorze spalania w zakresie 0-254 

3 

WY	 	 CZENIE ZAPALARKI PRZY 
JASNO
 CI 

 

Nastawa warto� ci 
dla stanu rozpalone  

– pali si�   

Warto��  jasno� ci jak�  nale� y ustawi� , 
zale� na jest od rodzaju zastosowanego 
detektora. Wynosi ona: 

5-10 dla sensorów NSL 4960 

10-20 dla sensorów NSL 6940 

40-50 dla sensorów NSL 6910 

 

4. Wcisn��  przycisk START. Palnik zaczyna prac� . 

 

Uwaga:  

Je� li z jaki�  przyczyn nast� pi powrót do nastaw producenta w menu serwisowym, to oprócz 
ustawie�  w tym� e menu parametrów podawania paliwa i powietrza /i innych/ nale� y pami� ta�  o 
odpowiednim ustawieniu trybu pracy mechanizmu czyszcz� cego. 

 

·  Dope
ni�  wod�  w instalacji C.O. 

·  Usun��  ewentualne materia
y 
atwopalne z kot
owni. 
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·  Wszelkie regulatory (termostaty pokojowe, zdalne wy
� czniki itp.) ustawi�  w pozycji max /na za
� cz/ - 
regulator pokojowy ma funkcj�  nadrz� dn�  w stosunku do sterownika. Je� li nie stosuje si�  termostatu 
pokojowego to musi by�  zwarte jego wyj� cie w skrzynce steruj� cej – zaciski G-H (RK-
2006/8LPG/LPG2) lub 13 i 14 (RK-2006/8SPGMS). 

·  Zatroszczy�  si�  o dobr�  wentylacj�  kot
owni pami� taj� c o tym, � e przekrój poprzeczny otworu 
wentylacyjnego musi by�  min. 50% przekroju komina. 
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Krótkim wci� ni� ciem przycisku (START) na frontowym panelu regulatora w
� czamy palnik. W pierwszej fazie zapalaj�  
si�  kontrolki i nast� puje w
� czenie si�  wentylatora w celu przewietrzenia komory spalania.  

Po przygotowaniu komory spalania kot
a nast� puje podanie dawki startowej paliwa (zr� bki) i w
� czenie zapalarki. 
Zapalarka potrzebuje 60 – 900 sekund do zapalenia paliwa. Po stwierdzeniu p
omienia, czyli po przekroczeniu 
ustawionego progu jasno� ci przez sensor (fotokomórk� ), zapalarka zostaje wy
� czona, a palnik przechodzi w tryb pracy 
automatycznej, co jest sygnalizowane odpowiednim napisem na wy� wietlaczu sterownika - MOC MAKSYMALNA , MOC 
MODULOWANA lub MOC MINIMALNA. Przy spadku jasno� ci w komorze spalania do warto� ci poni� ej progu rozpalania 
nast� pi za
� czenie zapalarki celem ponownego rozpalenia paliwa. Stan pracy urz� dzenia mo� na oceni�  na podstawie 
wy� wietlanego komunikatu : 

Stan wy � wietlacza  

RK–2006LPG2 
Dzia
anie 

 

Sterownik wy
� czony, wznowienie pracy przez naci� ni� cie 
START 

 

R� cznie nape
nianie podajnika paliwa. Sterowanie palnikiem 
zatrzymane. 

Regulator steruje prac�  pomp CO i CWU, ale nie podejmuje 
automatycznego rozpalania. 

 

Regulator znajduje si�  w trakcie automatycznego rozpalania 
palnika. 
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Sterowanie wentylatorem i podajnikiem w sposób 
umo� liwiaj� cy ustabilizowanie pracy palnika. 

 

Regulator steruje prac�  pomp CO i CWU. W przypadku 
zapotrzebowania na ciep
o podejmuje prób�  automatycznego 

rozpalenia palnika. 

 

Brak zapotrzebowania na ciep
o lub konieczno��  
wyczyszczenia paleniska. Regulator wy
� cza podajnik i dopala 

paliwo do momentu zaniku p
omienia. 

 

Regulator wygasza palenisko w palniku. 

 

Sterowanie wentylatorem i podajnikiem w sposób 
umo� liwiaj� cy osi� gni� cie mocy maksymalnej palnika. 
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Regulator zmniejsza ilo��  podawanego paliwa w miar�  
zbli� ania si�  temperatury wody w kotle do warto� ci zadanej. 

 

Sterowanie wentylatorem i podajnikiem paliwa w sposób 
umo� liwiaj� cy podtrzymanie palenia. 

 

Czyszczenie paleniska. 
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SCHEMAT WEJ
�  ORAZ WYJ
�  STEROWNIKA RK-2006SPGM i RK-2008SPGM 
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1 
Moc max 

[kW] 
25 75 150 

2 

Nap� d podajnika 
dozuj� cego / 

podajnika 
wewn� trznego 

palnika 

ABM FGA53/ ABM FGA53 ABM FGA53/ ABM FGA53 ABM FGA53 / ABM FGA53 

3 
Obroty 

wentylatora dla 
rozpalania 

Wed
ug indywidualnego pomiaru parametrów kot
a analizatorem spalin po monta� u palnika 

4 
Obroty 

wentylatora dla 
mocy max. 

Wed
ug indywidualnego pomiaru parametrów kot
a analizatorem spalin po monta� u palnika 

5 
Obroty 

wentylatora dla 
mocy min. 

Wed
ug indywidualnego pomiaru parametrów kot
a analizatorem spalin po monta� u palnika 

6 
Dawka startowa 

paliwa 
16 sek. 

7 
Dawka paliwa 
dla mocy max. 

Patrz Rozdzia
 7.1 

8 
Dawka paliwa 
dla mocy min. 

10% 

9 
Typ pracy 
stokera 

Auto 

10 
Czas 

wygaszania 
paleniska 

15min 20 min 30 min 

11 Moc UPS 500W/800W 1000W 1500W 

12 
Minimalna 
pojemno��  

akumulatora 
30Ah 100Ah 

 

 

Uwaga:  

Dla palników z zewn� trzn�  komor�  spalania (Seria Uni-Max) zalecane jest zasilanie awaryjne na 
wypadek braku energii elektrycznej.  

 

Producent nie bierze odpowiedzialno � ci za uszkodzenia wynik
e podczas zaniku pr � du. 
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7.1 Ustawienie parametru „Dawka paliwa dla mocy mak symalnej” 

 

Moc palnika uzale� niona jest od ilo� ci spalanego paliwa. Parametrem reguluj� cym moc jest “Dawka paliwa dla 
mocy max/min” oraz “Moc kot
a”.  

Aby zacz��  regulacj�  mocy nale� y pozna�  wydajno��  podajnika. Wydajno��  podaj�  si�  w kilogramach na 
godzin�  (kg/h) . 

A)Wzór na wydajno��  podajnika 

���������	�
�����
��� � �
�����

�������������
� ��	�������	�
����������  

Gdzie 

Pomiar podajnika  – dokonujemy pomiaru przy nape
nionym podajniku przez okre� lony czas pomiaru  (np. 
2min lub 3min). 

b)Nast� pnie nale� y obliczy�  moc , jak�  da nam okre� lona ilo��  paliwa  

 

��	�������	�
���������� � �
���������� �
����!!��� � �" #$$�$$$�$$$�%& � '������(���������!�
�  

Gdzie 

0.277 777 777 8 kW – 1 MJ 

 

Kolejn�  rzecz�  jest uwzgl� dnienie sprawno� ci w mocy osi� ganej z paliwa  

'�������!�
� � ����
������

���
� ��'������
��!)	������������
�����  

Gdzie 

�'������
��!)	������������
�����  – Maksymalna moc, jak �  mo� na osi � gn ��  z danego podajnika. 

Przyk
ad obliczania wydajno� ci. 

Przyjmijmy, � e nasz podajnik poda
 w ci� gu 3min pracy 1kg paliwou. 

 

*+, � �
-./01
2�/01

� *+, � 3. � 3.
+,
4

 

Nast� pnie 

3.
56

7
� � *89: � .;3<<�<<<�<<<�= &� *.>;>- kW 

Nast� pnie  

*.>;>-+? � 8.@
*..

� 8>+?  

 

Wynik oznacza, � e nasz podajnik jest w stanie poda�  paliwo o maksymalnej warto� ci 95kW. 

Idea procentowej dawki dla mocy. 
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Dawki dla poszczególnych mocy ustalane s�  za pomoc�  procentów. Oznacza to , � e gdyby� my wzi� li nasz 
przyk
adowy podajnik, to ustawienie parametru “Dawka paliwa dla mocy maksymalnej” na 100% da nam prac�  palnika 
na 95kW. 

Id� c t�  idea, jest dosy�  
atwo policzy� , ile wynosi warto��  procentowa dla innych mocy na zasadzie proporcji. 

AB5C

DB5C
� �

E@

FGG@
 �  H �

AB5C�FGG@

DB5C
 �  H I 3-@  

 

Z tej proporcji mo� na obliczy�  , � e ustawienie parametru “Dawka paliwa dla mocy maksymalnej” dla palnika wynosi 
26%. 

Mo� liwo� ci zmiany parametrów mocy s�  dwie : 

1) Zmiana parametru “Dawka paliwa dla mocy maksymalnej” , który dzia
a jak wy� ej 
2) Zmiana parametru “Moc kot
a”, która okre� lana jest procentami, a obliczana z parametrów “Dawka paliwa dla 

mocy maksymalnej” oraz “Dawka paliwa dla mocy minimalnej” polega na przeliczaniu procentów na zasadzie 
proporcji jak ni� ej : 

3>+? J *..@
*.+? J ��H
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Zabezpieczenie  Typ zabezpieczenia  

Zabezpieczenia przed zap
onem 
zewn� trznym 

Podajnik dozuj� cy grawitacyjnie paliwo do palnika 

Rura spiro i odgi� tka 
� cz� ce podajnik z palnikiem s�  zawsze 
puste i wykonane z materia
ów niepalnych 

Rura Spiro jest wykonana z poliuretanu – niepalnego i 
samogasn� cego - odporno��  termiczna od -40 do 70 °C 

 Klapa przeciw po� arowa zabezpieczaj� ca przed cofni� ciem 
p
omienia i gazów 

Czujnik temperatury podajnika (odgi� tki), ustawiona na 45°C. 

Zabezpieczenie przed zanikiem 
pr� du 

Zalecane zasilanie awaryjne na wypadek braku energi i 
elektrycznej. 

Zabezpieczenie przed zanikiem 
p
omienia Zastosowanie fotokomórki lub czujnika PT-1000 w czopuchu kot
a 
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1. Utrzymywa�  ruszt palnika w czysto� ci, oczyszcza�  z pozosta
o� ci spalania (popio
u, � u� la) co najmniej raz w 
tygodniu. Je� li zachodzi taka potrzeba, nale� y czy� ci�  palenisko cz�� ciej – zale� nie od jako� ci stosowanego 
paliwa. 

2. Pozosta
o� ci spalania usun��  spod rusztu oraz z cz�� ci kot
a znajduj� cej si�  nad rusztem, czyli wymiennika 
kot
a. 

3. Sprawdza�  dro� no��  otworów napowietrzaj� cych w rusztach oraz p
ycie paleniska przy ka� dym czyszczeniu. 

4. Zaleca si�  raz do roku, po sezonie grzewczym, zleci�  przegl� d autoryzowanemu serwisowi. 

5. Utrzymywanie w czysto� ci pomieszczenia kot
owni. 

6. Zabezpieczenie dop
ywu odpowiedniej ilo� ci powietrza do kot
owni. 

7. Dbanie o dro� no��  kana
ów wentylacyjnych kot
owni. 

8. Stosowanie odpowiedniej jako� ci paliwa. 

9. Przy zmianie dostawy paliwa sprawdzi�  nale� y poprawno��  spalania oraz wyregulowa�  nastawy obrotów 
wentylatora dla mocy maksymalnej i minimalnej. 
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W celu zachowania optymalnych i bezpiecznych warunków obs
ugi kot
a/palnika nale� y przestrzega�  nast� puj� cych 
zasad: 

1. Palnik mog�  obs
ugiwa�  tylko doro� li przeszkoleni w zakresie eksploatacji i obs
ugi palników na paliwo. 

2. Przed przyst� pieniem do obs
ugi kot
a nale� y bezwzgl� dnie zapozna�  si�  z instrukcj�  obs
ugi palnika. 

3. Nale� y pilnowa� , aby w pobli� u palnika nie znajdowa
y si�  dzieci. 

4. Nie mo� na pod � adnym pozorem wk
ada�  do zasobnika na paliwo r� ki – grozi kalectwem, 

5. Nale� y utrzymywa�  w nale� ytym stanie technicznym zarówno palnik, podajnik, kocio
 jak i instalacj�  CO i CWU. 

6. Palnik jest urz� dzeniem wytwarzaj� cym energi�  ciepln� . Nale� y zwróci�  uwag� , � e niektóre elementy palnika 
nagrzewaj�  si�  do wysokich temperatur. 

7. Nale� y utrzymywa�  porz� dek w kot
owni i nie sk
ada�  materia
ów nie zwi� zanych z obs
uga kot
a oraz 
materia
ów 
atwopalnych. 

8. Nale� y stosowa�  paliwa zalecane przez Producenta w niniejszej dokumentacji. 

9. Nie nale� y ingerowa�  samemu w elementy elektroniki i automatyki oraz inne urz� dzenia elektroniczne zwi� zane 
z palnikiem. 

10. Instalacja elektryczna w obiekcie, gdzie zamontowano palnik, musi by�  wykonana zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami oraz zasadami bezpiecze� stwa.  

11. Czyszczenie palnika oraz kot
a z sadzy i popio
u nale� y wykonywa�  podczas postoju kot
a. 

12. Niedozwolone jest spalanie w palniku materia
ów do tego nieprzeznaczonych. 

13. Nale� y zapewni�  odpowiedni�  ilo��  � wie� ego powietrza w kot
owni. 

14. Podczas pracy palnika nie wolno otwiera�  drzwiczek kot
a z zamontowanym w nim palnikiem.  
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15.  W przypadku zap
onu paliwa wewn� trz cz�� ci palnika do tego nieprzeznaczonych nale� y niezw
ocznie 
rozpocz��  procedur�  wygaszania. 

16. Palnik nie mo� e by�  nara� ony na dzia
anie wody, co mo� e spowodowa�  pora� enie pr� dem. Palnik nale� y 
chroni�  przed deszczem oraz wszelkimi wyciekami z instalacji wodnych. 

17. Palnik powinien by�  przechowywany i eksploatowany w pomieszczeniach o temperaturze w zakresie od +10 
stopni Celsjusza do +40 stopni Celsjusza oraz o odpowiedniej wilgotno� ci. 

18. Niedozwolone jest zamontowanie i u� ywanie palnika w kot
ach oraz innych instalacjach do tego 
nieprzystosowanych. 

19. Palnik funkcjonuje jako urz� dzenie przeznaczone do monta� u w kot
ach centralnego ogrzewania i nie mo� e 
funkcjonowa�  jako niezale� ne urz� dzenie. 

20. Palnik powinien by�  eksploatowany z za
o� onymi os
onami oraz wszystkimi elementami zabezpieczaj� cymi 
poprawne funkcjonowanie urz� dzenia. 

 

Zabronione jest u � ytkowanie palnika bez zamontowanych os
on.  
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Palniki wersji UNI-MAX ZR  – posiadaj�  ruchomy ruszt w postaci wysuwanej szuflady – który utrzymuje stabilne 
warunki spalania w czasie i usuwa nadmiar � u� la z paleniska.  
Aby wyj��  i wyczy� ci�  ruszt nale� y zdj��  os
on�  palnika, wypi��  z p
ytki przy
� czeniowej kabel oznaczony „AUTO-
CZY”  , rozpi��  zapinki znajduj� ce si�  z prawej i lewej strony palnika. Nast� pnie delikatnie wysun��  szuflad�  i 
oczy� ci�  j�  z popio
u oraz � u� la, pami� taj� c o udro� nieniu otworów napowietrzaj� cych w segmentach rusztów.  

Po oczyszczeniu szuflady nale� y j�  ponownie ostro� nie wsun��  do palnika. Po dok
adnym wsuni� ciu szuflady nale� y 
zapi��  zapinki, pod
� czy�  kabel „AUTO-CZY”  oraz za
o� y�  os
on� . Zaleca si�  aby raz w tygodniu (lub cz�� ciej) wyj��  
ruszt, do czyszczenia.  

 

UWAGA!  

Cz� stotliwo ��  czyszczenia rusztu uzale � niona jest od jako � ci spalanego paliwa.  

 

UWAGA! 

Aby wyczy � ci �  palnik, nale � y bezwzgl � dnie wy
 � czy �  urz � dzenia oraz odczeka �  do momentu 
spadku temperatury paleniska.  

 

Czynno��  t�  nale� y wykonywa�  ze szczególnym zachowaniem ostro� no� ci i mog�  to robi�  tylko 
osoby, które zapozna
y si�  z instrukcj�  obs
ugi. 
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W celu wyczyszczenia rusztu, nale� y odpi��  zapinki znajduj� ce si�  po bokach urz� dzenia oraz przewód pod
� czone do 
p
ytki przy
� czeniowej oznaczony „AUTO-CZY” . Nast� pnie wysun��  szuflad�  z rusztami ruchomymi, oczy� ci�  
wszystkie segmenty z popio
u, który znajduje si�  na ruszcie, oczy� ci�  wn� trze palnika z wyj� t�  szuflad�  z popio
u i 
� u� la. 

 

Istotn �  rzecz �  , która ma wp
yw na ilo ��  oraz jako ��  spalania paliwa, to dro � no ��  otworów napowietrzaj � cych . 
Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  ich dro� no�� . Znajduj�  si�  one zarówno w segmentach rusztu, p
ycie paleniska 
oraz wyk
adkach napowietrzaj� cych palnika i szuflady. Zaleca si�  czyszczenie otworów w ruszcie przy ka� dym 
czyszczeniu palnika, oraz czyszczenie otworów napowietrzaj� cych  w p
ycie paleniskowej palnika raz na sezon (lub 
cz�� ciej, je� li na to wskazuje ich zanieczyszczenie). Dro� no��  otworów na p
ycie mo� e mie�  te�  wp
yw na wykrywanie 
p
omienia przez fotodetektor. 
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Najcz� stszym serwisem Eco-palnika jest zu� ycie elementu podlegaj� cego najwi� kszym obci�� eniom – zapalarki.  

Zanim przyst� pimy do wymiany zapalarki, nale� y sprawdzi�  czy nie wystarczy wymieni�  bezpiecznika 
zabezpieczaj� cego uk
ad rozpalania. W takim przypadku nale� y od
� czy�  sterownik od napi� cia, nast� pnie odkr� ci�  
wk
ad bezpiecznika. Po wykr� ceniu nale� y zwróci�  uwag� , czy drucik wewn� trz bezpiecznika nie jest przerwany. Je� li 
jest przerwany, nale� y wymieni�  bezpiecznik na nowy oraz ponownie przetestowa�  zapalark� . 
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I. Zdj � cie obudowy palnika 

Przed przyst� pieniem do prac nale� y od
� czy�  urz� dzenie od napi� cia oraz zdj��  obudow�  z palnika. 

 

II. Wyj � cie zapalarki 

Nast� pnie nale� y delikatnie wyci� gn��  wtyczk�  od zapalarki z p
ytki elektrycznej, nast� pnie wyci� gn��  d
awic�  
gumow�  zapalarki. 

Po wyj� ciu d
awicy nale� y bardzo delikatne wyj��  zapalark�  z uchwytu. 
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III. W
o� enie sprawnej zapalarki 

Wk
adaj� c now�  zapalark�  nale� y zwróci�  uwag�  na w
o� enie jej w uchwyt oraz delikatne obchodzenie si�  z ni� . 
Nale� y wsun��  zapalark�  do wyczuwalnego oporu. 

 

 

IV. Z
o� enie 

Po zamontowaniu zapalarki nale� y z
o� y�  pozosta
e podzespo
y w kolejno� ci odwrotnej do wymontowania. 
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W trakcie procesu palenia na wielu podzespo
ach palnika osiada popió
, sadza oraz inne zanieczyszczenia. W 
przypadku problemów z detekcj�  p
omienia nale� y wyczy� ci�  fotokomórk� . 

I. Zdj � cie obudowy palnika 

Przed przyst� pieniem do prac nale� y od
� czy�  urz� dzenie od napi� cia oraz zdj��  obudow�  z palnika.  

 

 

II. Odpi � cie fotokomórki z p
ytki elektrycznej oraz wyj � cie z obudowy 
trójnika 

Po zdj� ciu obudowy nale� y delikatnie wyci� gn��  wtyczk�  z p
ytki elektrycznej, nast� pnie wyci� gn��  d
awic�  gumow� , 
w której zamontowana jest fotokomórka. 
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III. Czyszczenie fotokomórki 

Po wyj� ciu fotokomórki nale� y delikatnie j�  przetrze�  szmatk�  lub papierem toaletowym, a�  przez szk
o b� dzie 
dok
adnie widoczne uzwojenie. 
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IV. Z
o� enie 

Po wyczyszczeniu fotokomórki nale� y zamontowa�  j�  w kolejno� ci odwrotnej do wymontowania. 
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Likwidacj�  palnika jak i jego poszczególnych cz�� ci do produkcji których u� yte s�  metale, nale� y przeprowadzi�  za 
po� rednictwem uprawnionych firm zapewniaj� cych skup materia
ów wtórnych lub innych firm specjalizuj� cych si�  w 
neutralizacji takich urz� dze�  z bezwzgl� dnym zachowaniem zasad ochrony � rodowiska. 

�>  ��6��,
�
��� � �����'� � +�! 
! #��!����#��#���$����'� � ����(4� $�$#�1
���$����'� �

��
�+�	/�8��-��,�4��
�

8	�(�!��*&���#��!;%�(&�

�
�+���! �#����	��"����	";�
���2,�������
	
�&+��!	�%�
��"(	"'
�!;
�%!�����*!/�
%�����
��+%�(&� �&(	!�%�
N��!��"�!*"��%"�'
���
�+�	/�;	�(&�!��*&
�.��
+&��!%!�%
�!�
&	&�1!/�
%���	
�&+��!	��%�+
="�&#&�
*%�P�
!��*N��(��!��P��+�	/�#���!/!�$��	#"���(&�
�6�,���&	&�1!/�P��	!�
��	
�&+��'��#��
�!/!�$��	#"���(&��6��6
�

��#(! #!%��#���+�	(�� ."/�
%�P�#���+�	(<�%��%!�$�

:&=
+�����+
%��(&� 5!(*� %�
�!�#"���P���+
%��(!���& 	!=%�P�
!��!	"� !���	�#�'$�
��!��
�	#
�����+
%��(&��

��
� #��*�'$�#���+�	(�N���!(
	N�
�! �'%�(�

."/�
%�P�;
#��
�#%�(�#%�' &'$�"���<���
�$��
 #���
���
	!�%�(��%��%!�"�!���	�!����
?��Q?//�X��7//R�

��
� #��*���! �'%�(� ��	�� #�P����%��! �'%�(���#"�%�
�#!���*�
#�;+!(!��%"�

�!�!(!/)	(��%�
��� #��!�%���

2*��(�+�;	��'��W!�!(!/)	(�N��	#
�����P��	)��
�"*$�#
%���#���+�	(��

�!�!(!/)	(��'
���#�;	& #!%�N��	#
#��!�
! �#"�"�/!�$�;"P�%�
�*�����
N��"�#"���P�
W!�!(!/)	(<�
2;"�� &=���+!�P���+����+&;���+��!�#*
'�'�(!����
F�#/%�
'�#"P3� ��(<����	�!�$��K+&;� ��(<�
��+���� +��	!#��+�%���
��#(! #!%��W!�!(!/)	(��9Y��"/�
%�P�%��
%!�$�

2�;	& #!%
�!��!	"�%���*"��
���+
%��(�N�
& 	!=%�P�!��!	"�

��
,�+%�(��#<��!���1! #����
���%�	!#��+�%���

��
�*������
� !;	�%
�
��	�/
�	"� 
�
(�'���*!/�
%����

&�����P��*�����
���	�/
�	"�+&;�
�(!%��(�!��P���<�#��
	���
/��	! &�
%���

2�%�
�#"�#�#!%��W!�!(!/)	(� � �"/!%�!��P���!�#"���P�W!�!(!/)	(<�

2�%�
�#"�#�#!%
���+
%��(!�  !(*� %�
�!�#"���P���+
%��(!���& 	!=%�P�
!��!	"� !���	�#�'$�
��!��
�	#
�����+
%��(&��



�0�

�

2;"��/�*
� ��(����+���� ,! %�
�P���	�/
�	"� +��/!�"�/�(�"/�+%
'�
�K+&;�/!�"�/�%�/�+%
'�&	#$ #
%���

2;"�� &=
� ��(����+���� 2/%�
'�#"P���	�/
�	"� +��/!�"�
/�(�"/�+%
'�

2�%�
�#"�#�#!%���*"���
��+
%��(��

5!(*� %�
�!�#"���P��*"�<�#����+
%��(�
/�!	�#�
& 	!=%�P�!��!	"� !���	�#�'$�
��!��
�	#
���
��+
%��(&�

��
�
�+�	/�#��*!%&��! �'%�(��
�

�� /�
	%"��#	!����
/�
	��&	"�
!;& !�"���+%�(��

��!�! !��%"�#��*!%
/�
��+�������	)'%�(&���!(
	��+&;�

	&	#
�#��"�!�
'�

�
�+���! �'%�(��"�!��=!%"�#!���*����#&'%�(�
�
/�
	��&	"N��!��	#
(	!�#
%�
���	�!����
#��	!�	�/!��%
'�����	�/
�	#
��
	���!�"/�
6��,���6����2�,4����,�5����-��
��!�! &'
��"�!*�%�
��+�	/&�#��*!%&�
�! �'%�(�N���	
�&+��!	��	#
*$�#"���<����	";�
.G���2����
�
�
�.���Z��+�	/��
%�/!=%���(��!��P��!�
!;%�=
%�&���<��
/�
	��&	"��#&'%�(���! �'%�(�
�
,	);���(��!��%����+�	/&��	#
 �
#�(!V�#
%�
/����#
%����"*$�#��'
 "%�
�
�"�%�+�#��'<� U��<(!�$�

0� �+�	/��	#
�	#�%���(!�*���
,	#
(	!�#
%�
��
/�
	��&	"�

�! "���(!�+
�&�����!%
'��	#
#�
�
	����%�������
	!�%�(&�

�
�&+��!	��- F�77@�,�� K�,��� ��!��� ��
#�;
#��
�#
%�
��	#
 ��	#
�	#�%�
/�(!�*�
�
�
�+���
/�
	��&	���! "���(!�+
�!��$�%�
�
��	�!�P�#��	!�	�/!��%$�����	�/
�	#
�
�
	���!�"/�[6
/�
	��&	��/�(�"/�+%��
(!�*�\N��!�	
�&+��!	�;
#�#�+< %�
�#�*$�#"�
�!/�<���
�.#	!����
/�
	��&	"��! "���(!�+
�
 !���	�!����#��	!�	�/!��%
'�����	�/
�	#
�
�
	���!�"/�[6
/�
	��&	���	#
�	#�%���(!�*�\�
��!�! &'
��"*$�#
%�
��
%�"+��!	�N�
#�*$�#
%�
��!/�"���N��	#
*$�#
%�
���<�
	
�&+��!	�����	";��6�,�;
#�&	&�1�/��%���
�	!�
�&��"���#�%���!	�#��"�!*�%�
��+�	/&3�
[,	#
�	#�%�
�(!�*�\�

?�
��#(! #
%�
��#&'%�()��
�
/�
	��&	"�
�

��#(! #
%�
�!;�! &��#&'%�(��
+&;��
/�
	��&	���!#��

#�(	
�
/��!/��	!�"/��
9I]��F��7I]��

�(!%��(�!��P���<�#��
	���
/��	! &�
%���
'
�+��(!/&%�(���;*< &�%�
�(��&'
���<��!�
%����%�<��&��6�,N��
�"/�
%�P��#&'%�(�

��#(! #
%�
�!;�! &��#&'%�(��
�
/�
	��&	"��! �'%�(��

.��	#"�� (&�&�#(! #
%����#&'%�(��
�
/�
	��&	"��! �'%�(���! !;%�
�'�(���
�	#"�� (&�#��*!%&N�	
�&+��!	��	#
�	!�� #��
�	!�
 &	<����#
%���!	�#��"�!*&'
�
! �!��
 %���+�	/�
�
�.���3��(!%��(�!��P���<�#��
	���
/�
�	! &�
%������
+&�&�&%�<�������	����#&'%�(��
'
�+��;*$ ���<�%�
�(��&'

�

��#(! #
%�
�!;�! &��#&'%�(��
�
/�
	��&	"��.��

�!�! &'
��"*$�#
%�
�	
�&+��'��
�.��

�
�+��&(*� ��	#
��#"��"�!��=!%"�'
�����
!;�
���.�N��!����	#"�� (&�&�#(! #
%���
�#&'%�(����
�*
'��! "�&="�(!�
'�	
�&+��!	�
�"*$�#���!/�<��.�����"�!*&'
��+�	/�
�
�����3��(!%��(�!��P���<�#��
	���
/�
�	! &�
%������
+&�&�&%�<�������	����#&'%�(��



�?�

�

��#(! #
%�
��#&'%�(��
�
/�
	��&	"���+%�(��

.��	#"�� (&N�� "� !�	
�&+��!	���! *$�#!%"�
#!���*��
/�
	��&	!�"� 
�
(�!	��*!/�
%���
Q�6F�K��+&;�,6F�777RN��!�'
�!�&�#(! #
%�
�
��!�! &'
��"�!*�%�
�! �!��
 %�
�!��+�	/&�
!	�#��	#
'���
�&	#$ #
%������	";��2�.����
�
�
�.���3��(!%��(�!��P���<�#��
	���
/�
�	! &�
%������
+&�&�&%�<�������	����#&'%�(��

@�
,�+%�(�(!���N��!����'
�
�� #��

2�� &=
��! ���%�
���+������
��!�&%(&� !��!��
�	#�N�

2�%�
�#"�#�#!%
���+
%��(!�
��+%�(�N�=&=
+�%����+
%��(&
�

��#"���P���+
%��(!N��(!%�	!+!��P� 	!=%!�P�
!��!	)��%��!��
�	#�'$�"�1
�
�
."	
�&+!��P���+%�(�F� ��(����+���� +��/!�"�
/�(�"/�+%
'���/�%�/�+%
'�%���! �����
�
�	!�
 &	"�(�+�;	��'���! �'%�(����!;	!�"�
�
%�"+��!	�� +��/!�"�/�(�"/�+%
'���
/�%�/�+%
'
�

B�

2;"���#<��!��!����'
�
=&=
+�%����+
%��(&�F�
��+%�(���/���<�%�
�
�#"���
�

��
�*�����
���+��!N�!�
%�
! �!��
 %��1���	�/
�	��1
 �

2/�
%�P� !�����<���+���
�

C�
,! �'%�(�%�
��! �'
�
��+����

8	�(���+������#��!;%�(& � 5!�"��P���+��!� !�#��!;%�(��
2�;+!(!��%�
���<��! �'%�(��

%�
�#"��!���$�#���	�$���
��+���
�

��+
="�!�	)=%�P�#��!;%�(N��! �'%�(�!	�#�
�"��$�%$P����*��!;�
�#��! �'%�(�K#��!;%�(��

."��$�%�<��
���<��+�/�(��
�
�%$�	#��! �'%�(��

."��$�%�<��
���<��+�/�(��'
����!��	!�
��
%��&	�+%"N��!��
�%"/�!(	
��
�%�+
="�
�"��$�%$P��! �'%�(�!	�#��(	)��P��+�/�(�!�
!(!*!���/9��/N���(�;"�(!V�)�(���+�/�(��
(!V�#"*����<�!(
�9��/��	#
 �(!V�
/�	&	"�
�! �'%�(��

8	�(�#���+�%����! �'%�(��
��+
="��! ��$P�(�;
+�#���+�'$�"� !��! �'%�(��
;
#�!�	
 %�!� !���
�������	�� #�P� #��*�%�
�
�! �'%�(�N���	�� #�P��68N��

,"*����&%(��
��!;!	&� ��+��� ���
#��!;%�(&�

��	)=%�P�#��!;%�(�!	�#��"�#"���P��&%(��
�!;!	&���+���
�

I�
��
	!�%�(��	��&'
�/�/!�
;	�(&��*!/�
%���

��#(! #!%��W!�!(!/)	(�� ."/�
%�P�W!�!(!/)	(<�

2;"��%��(���	)�� 
�
(�'��
�*!/�
%���

,! %�
�P��	)�� 
�
(�'���*!/�
%���

^+
�!�� #!%��W!�!(!/)	(��+&;�
�"��$�%�<���#�!��!	&�%���*"��
�

��!(
	��

.*!="P��!�	��%�
�W!�!(!/)	(<���
! �!��
 %��!��)	�

�!�!(!/)	(���� #�������*!�
#
�%<�	#%
��Q�*!V�
N�

!���
�+
%�
����
R�

��+
="�#�;+!(!��P� !��<��#
�%<�	#%"�1�
�	!/�
%�����
�+%"�1� !�(!/!	"�
%��!��
�	#�'$�
'�#�#�/!%�!��%"/�
W!�! 
�
(�!	
/�

 

  



�@�

�

14 -2���6�A�
�2,
�2���
���-��  
 

 

 

 

 

 

�
�

 



�B�

�

 

/�,��������2��/��P�
�-��H@Q+Q�F�
 

2�+�/���,
�+,��
-���)����'���'��
&+
�-!+
'!����� �

�I9�77�.*!�#�#!���
�

����� �#�/"N�=
��	! &(!��%"��	#
#�%����"	);�

��#��3�,�+%�(�%����+��!�

�
	��3����9,����-�

6"�K/! 
+3����9��>�2���?�F��?7�(.�

��
*%����"/!���%���<�&'$�"�1�%!	/���%!	/�#1�	/!%�#! ��%"�13�

+�B���>H>BE=%H�%9����FH>>EB%B�H%9����FHJ>HB�=%H�%�

���OE>=�OOJR��=%HHO9�+�B���FH�%JB�=%HHI9�+�B���FH@@F=%HHI9�

+�B���FHE�OB%=%HHI9�+�B���FHJ>HB%BE=%HHF9�+�B����E@EF=%HHI9�+�B���%>H=%H�H�

!	�#���
*%����"/!���#��� %��#
�%���<�&'$�"�1� "	
(� "�3�

%HHFQ@%Q-��

%HHFQOEQ-���S/�8���!�!�$�'�$�*#��#��.�<�

%H�@Q>HQ-Q�������8���!�!�$�'�$�*#��#��.�<�

- �(4���������#�#�����#���!#�'���#������

 

 

                                                                                                 Wies
aw Skiepko 

W
oszczowa 2022-06-01                                                     W
a� ciciel 



�C�

�

 

-����,
��-������
�
�
  ,	! &�
%�N�W�	/��2
,
5
��-��,-�N�& #�
+�����	�%�'�� %����	��%
� #��*�%�
���+%�(��%��!(	
���0�/�
��<�"�!  � ��"�

#�(&�&���%�
� *&=
'�%�=��@�/�
��<�"�! � ��"��	! &(� '�
�
�
  ,	! &�
%��%��
+
/
%�"��	��&'$�
���!�%�&�!	�#�#���+� 	(<�& #�
+�����/�
��<�"����	�%�'�
�
�
  .� "�/��
	��*!�
���;*< "��"(!%�%���;< $�&�&��%
�%�� (!�#��,	! &�
%������
	/�%�
� !���� %��	!;!�#"�1�! �

 ��"����
/%
�!�#�*!�#
%���	
(+�/��'�� !�,	! &�
%��� ��%�
� *&=
'�%�=�B� %��! �&#%�%���	
(+�/��'�
�
0
 6!��	� &="��%"� �� #��$#(&� #� �	!�� #!%$�  #��*�+%!���$� �!��! �	�#$� �	#
#� -+�
%��� (!V�!�
�!� !;'<�"� '
����

��9/�
��<�#%$����	�%�'$�,	! &�
%��
�
?
 ��!�);N�#�(	
������	&%(��%��	��"�&	#$ #
%���!(	
�+� �,	! &�
%�
�
@
 -�= �� �%W!	/��'�� !� �� ��1� /&��� ;"P� �	#
(�#�%�� %��"� 1/����� �!� ��1� �"(	"��&� �� W!	/�
� ���
/%
'�  !�

,	! &�
%��N�%��#�*$�#!%"/�,	!�!(!+
�	
(+�/��"'%"/
� ,	!�!()*�	
(+�/��"'%"�'
���	)�%�
=� !��<�%"�%����	! %�
�
���

�!9��+%�(
�+
�

B
 5!(&/
%��/��&�	��%��'$�"/��%�;"��<� !�;
#�*��%
�!�� "(!%�%���%��	��"����	�%�"'%
'��$3��"�
*%�!%��-�	���
���	�%�"'%�K,	!�!()*��%���+��"'%"�#��(�
��!��%�K9"� �	#
#�(&�&'$�
�!�!	�#� !(&/
%��#�(&�&���+%�(��Q(!�* ��
#���+%�(�
/R
�

C
 -�	������	�%�"'%��'
���%�
��=%�N�'
�+��%�
��!��� �� �"/���%"�1���
�#<��N��! ���)���� ��
�
I
  ."�
*%�!%�� -�	��� ���	�%�"'%�K,	!�!()*� �%���+��'�� /& �#$� #!���P� �	#
�*�%
�  !� ,	! &�
%��� �	#
#� -+�
%����

����$�&��0� %��! � ��"�&	&�1!/�
%���&	#$ #
%����
+
 /�	
'
��	��'�����"��
/�
�&�*&�����	�%�"'%"�1�%��� 	 
��
;�&	!_
�!9��+%�(
�+�+&;�+���!�%�

�.��	#
���%"/��	# "�� (&�-+�
%��/!=
� !�1! #�P���!��1��	���%��#��� #� 
�
	<(!'/�
��

�7
  2�� ��
	��#
� &	&�1!/�
%�
� ��+%�(�� �� &�����
%�
� ��	�/ 
�	)�� �	��"� ! �!��� �� �%���+��!	� QW�	/�� �%���+��"'% ��
�!��� �'$����&�!	"#��'<�,	! &�
%��R
���*&������/!=
 �;"P�&�*&�$��*��%$
�

��
  ,	! &�
%��%�
��!%!���! �!��
 #��+%!����#��
�
%�&�+% 
��#(! "��"%�(*
�#��	��"�+&;����	���&	#$ #
V�!	�#�( !�#�"�
!�	#
��%���#���<��#
�!
�

��
  �-�������� �
�� �A�-
G2��� � �� �	#"�� (&� &�#(! #
V� /
�1�%��#%"�1N� �� �"%�(&� %�
� *�����
�!�
&="�(!��%���+&;�%!	/�+%
�!�#&="���
� ���	�%�'��%�
� ! ;
'/&'
� (!�#�)�� �%���+��'�N� �	#
�!#&� !	�#�&�#(! #
V �
�!����*"�1����"%�(&��	#
�!#&N������#�#
�)+%!������� 	#"�� (&3�

·  #��%���+!��%��N�&	&�1!/�
%�����
(��+!����'��%�
#�! %�
�#�%�%�
'�#$��%��	&(�'$�!;�*&���!	�#�&�#(! #
V�
%�
�"%�(�'$�"�1�#���%"�,	! &�
%��N�

·  &�#(! #
V��!����*"�1����"%�(&�%�
!��	!=%
�!��	#
�!= 
%�����+%�(�N��
·   !(!%�%���#/��%����	#
	);
(�(!%��	&(�'����+%�(��;
# ����
/%
'�#�! "��	! &�
%��N�
·  &	&�1!/�
%�����+%�(��;
#�/!%��=&���(!�+
N�
·  #;"��/�*
�!��	#
(	!'&�(!/�%������$�&�(!/�%!�
�!��!% �=
'�?�,�N��
·   !(!%"��%���%��	�����!(	
��
����	�%�'���	#
#�!�!;"� %�
&�	��%�!%
N�
·  �#() �'�(�
�/!�$��"%�(%$P�#��!�! &�;*< )�����%���+� �'��
+
(�	"�#%
'N�
·  &�#(! #
V�#��!�! &�%�
�*�����
�!��	�%��!	�&N����"/� �	�%��!	�&� !�(!�*!�%�N�
·  %�
�*�����"�1� &�����
V� ��	�/
�	)�� �	��"� ��+%�(�N� �� �"/� 
(��+!����'�� ��+%�(�� �!�"=
'� /!�"�

%!/�%�+%
'�&	#$ #
%��N�
·  ����
	 #
%��� ���+�%��� %�
! �!��
 %�
'� '�(!���� ��+�� � �!�! &'$�"�1� �!����%�
� %�� ��+%�(&� =&=+���

���/!+���"�1�!�� )���	& %"�1� !�&�&%�<���N�!	�#�&�# (! #
V��"/���!�! !��%"�1N�
·  ;	�(&� /!=+��!���� �"(!%�%��� %��	��"� #� �	#"�#"%� %�
#� +
=%"�1� ! � ,	! &�
%��� Q%�
� ;	�(� ��+���N� ;	�(�

 !��<�&� !���+%�(�N�;	�(���$�&�(!/�%!�
�!N����
R
�
��
  �-���������
���A������ 3�

·  	
�&+��'����	�/
�	)���	��"N�
·  �#"�#�#
%�����(!%�
	���'�N�
·  �"/��%"�#���+�	(�N�
·  �&	"����	!�F�'
�+�� !�#*!� !�'
'����+
%��
�

�0
  ,��!� � ��!��#��� ������$� +���$
�#��� ��� ��'*�.�
&�� � #�'�&"
 
;� !� ��! 
! #� � .��#��# 
;��
���$#'��
;�������%���#����,*��#�� �

�?
  �
(+�/��'
�%�+
="�#�*��#�P3�+���!�%�
N�W�(�
/�+&;�
 9/��+
/�%��� 	
��,	! &�
%��
�
 



�I�

�

   

�E  +����'()�.�#��5$Q$�$
;�.��#���$�!"�!�#���
,�%K�3�� � � �

� � � �

6
+
3� � 
9/��+3� �

���!����
�= � � /�������!���5 = � �

� � � �

6
+
3�� � 
9/��+3�� �

/�#��3��. ��#���*$&"
�&���*#�'= � � /����������!��$�$
;�.��#��= � �

� � � �

� � � �

6
+
3� � 
9/��+3� �

/�#����� 
!"
���#���*�
&�= � � � �

���9,����-3�� � ���3�� (.�

�	
���;	
3� � � �!(��	! 
3�

,�
��)=� � � �!(��	! 
3�

���3� � (.� �

�-��
=� � � �

� � � �

/�#����� 
!"
������.���(����*#�'�������*�#��= �
+����������$������#���
��*#�'�= �

� � - #�'����.���$���������M�
>H>BE=%H�%=�

/��'����*�����*��.�
 ���D=�
�

O� ��
�
��D8�HHT<= �

(. �

!;	!�"��
%�"+
 +���/!�"���>3 � �
O� �
�
�3� /�K/ � �

/��'����*�����*��.�
 ��
�= �
�

O� ��	��%!�P3� O �

!;	!�"��
%�"+
 +���/!�"����3�
�

O� ��
��
�8>HT<= � (. �

6� 4����
 �
.�
;�
! �!
!"
���= �

�
� �
�
�3� /�K/ � �

�#����	��"�/
�1
3�
�

� � ��	��%!�P3� O �

�#����!�	!�&�/
�1
3 � � � � � �

�#����	#
	�"�/
�1
3� � ��K�/�% � � �

�#���!��K#�/"(�/
�1
3� � � � � �

- ��&#�	0�����&#�'�= � � '�QF.�# � �

/��'�������������*���= � � � � �

/��'��$!$��)#��&"
����*���= � � � � �

,!���
	 #�/��*��%!	<�#%"/��! ���
/N�=
�#!���*
/K 9�/��	#
�#(!+!%"K 9��#�!;�*&��N��! ����!�
'�	
�&+��'��!	�#��#"�#�#
%�� ��"=
'�
�"/�
%�!%
�!���+%�(����(!�*�
�2!;!��$#&'<���<� !��	 #
��	#
��%����!���%!��
V�#���	�"�1���56����+%�(�
�

� �

�
�

� �

�#"�
+%"��! ����-+�
%�� � � � �#"�
+%"��! �����%���+��!	� �
.�	&%(�����	�%�'��#!���*"��#�#
�)*!�!�!����%
���56� ���+%�(�
�.��	#"�� (&��	!;+
/)��#� #��*�%�
/���+%�( ���	!��/"�!�(!%��(��#�W �	/$�

�%���+��"'%$� !(!%&'$�$���
	��#
�!�&	&�1!/�
%��
�



07�

�

�

 

�F  �,��+��6�-��
��2��6�-��
��!����*�.�#�$�

+�������!�. �
'�.�*��#�	0�

������

,�+%�(��
%�"+��!	!�"� � �

��
	!��%�
��	�#�#��#&'%�(�/�� � �

,! �'%�(� � �

�&	�����	!� � �

��*!%����+%�(�� � �

� � �

� � �

���%�(!/�+
�&�#�� #����<�#
 ����%
/�W�(�"�#%"/3 �

� � �

,! ����-+�
%�� � � ,! �����%���+��!	� �

�

�J�:��?��/��6K+�-��/���6���-�
,�-�+�-�,�M�

�

A��*!�&/!=+����'$�
�#/��%<���	�/
�	)���	#
#%��#!%
�  +�� �5 �'��#�'� 3�7777��

�

A��*!�&/!=+����'$�
�#/��%<���	�/
�	)���	#
#%��#!%
�  +�� 
#���*����� 3����77�

�



0��

�

� �



0��

�



0��

�

� �



00�

�

�

�

��� 9, ����- �� �
�#�!
!
 N�
&+
�-!+
'!�����N��I9�77�.*!�#�#!���

�
+
�`0C�0���I�0?�?�CN�`0C�BI0�I�C�IIIN�`0C�?����7� �@I�N��
/�	(
��%�_
�!9��+%�(
�+ N�;�&	!_
�!9��+%�(
�+ N�

#�/!��
%��_
�!9��+%�(
�+ N��
	���_
�!9��+%�(
�+ N�
���

�!9��+%�(
�+ 
��

 


